
一、工程概况

    本工程位于陕西省陕北地区，为城市道路环线工程，地质由第四季地层，第三季地层，侏罗纪地层构成，隧道区域内沟谷主要为干沟，基本无地表水，未发现泉水及地下水出漏，隧道顶部覆盖有几十米第四季黄土，隧道南北穿越一道山体，两端接市区环线道路，行车路线宽10米，为双向双车道，行车速度40公里/小时，围岩为Ⅴ级，最浅埋深3~5米，最深埋深20~40米，长度580米，施工方法采用新奥法“管超前，严注浆，短进尺，紧支护，勤量测”为指导思想施工，工程范围：K0+050-K0+530。
二、主要施工技术方案

（一）洞口施工方案
1.测量放样，准确定出洞门位置，放出护桩、开挖边线、开挖深度线。

2.施作洞顶截水天沟及周围排水沟，保证截、排水系数完善，防止冲刷、浸泡边坡。

3. 土方开挖采用挖掘机挖土，自上而下逐层开挖，人工铺助作业，及时进行挂网锚喷支护。

    石方开挖采用光面爆破、松动爆破的施工工艺，以减少对围岩的扰动及超欠挖。自上而下进行施工，边挖边支护边、仰坡，以确保已开挖面的稳定及施工安全。作业顺序如下：

    挖截水沟→自上而下分层开挖→初期支护

    土石方开挖采用挖掘机装渣，自卸车运输运碴。

4.人工用风镐配合修整边坡，遇土质松散地段采用锚喷支护。

（二）洞身施工方案

总体方案：黄土隧道围岩类别低，为了预防在黄土中开挖隧道的大变形和坍塌问题针对不同的围岩级别采用不同的施工方法。本隧道属于Ⅴ级围岩，施工时采用环向留核心分部开挖法的掘进方法，短进尺，强支护，早成环。出口偏压段施工，先砌筑洞门墙和左侧挡土墙，同时回填洞顶填土至设计厚度，再按Ⅴ级围岩施工方法进洞。洞顶填土前，清除表层松土至密实的老黄土，在新鲜的黄土面上分层回填土，要求压实度达到92%以上。

1.隧道开挖

进出口段Ⅴ级围岩采用适用于一般土质或容易坍塌的软弱围岩地段的台阶分部开挖法（又称环向留核心分部开挖法）。上部留核心土支挡工作面，有利于及时施作拱部初期支护以增加开挖工作面的稳定。

环形开挖进尺一般为：0.5～1米左右，不宜过长；下台阶长度为洞径的1.5倍，约11m。

下半断面落底时，采用拉中槽跳挖马口（错开施工），马口长度为2.5～3.0米，首轮马口的长度不宜大于2米，并且首轮马口的中心宜选在拱圈接缝处，并应注意岩层倾斜和稳定情况，防止顺层坍滑。

回头马口开挖必须待相邻边墙封口24小时后进行；有侧压力时，应在封口3天后进行。

洞口加强段开挖马口，拱圈悬臂长度不得超过首轮马口长度。

2.隧道初期支护

隧道初期支护紧随开挖面及时施作，特别是在Ⅴ级围岩区段内，要控制围岩变形和减少围岩暴露时间，根据设计施工图及围岩地质情况，隧道初期支护采取如下形式：

挂网锚喷及钢拱架支护，在进出口段采用φ89×4大管棚超前支护，其它段采用φ50×4小导管超前支护。

2.1锚杆施工

用测量仪器测量定出开挖轮廓线，在开挖轮廓线外侧用凿岩机械按锚杆设计参数布眼钻孔，钻孔完成经冲洗干净并检验合格后，可进行锚杆安装，锚杆杆体必须经验收合格，锚固材料采用早强砂浆，注浆压力为0.5～1.0Mpa，终压为2.0～2.5Mpa。

2.2喷射砼施工

2.2.1喷射砼工艺流程

喷射砼采用湿喷射，其工艺流程见后图所示。

2.2.2喷射砼施工技术要求

2.2.2.1喷射混凝土用自动计量拌合站拌合。为减少回弹量，降低粉尘，喷射混凝土采用湿式喷射作业。锚喷支护喷射混凝土，一般分初喷和复喷二次进行。初喷在开挖(或分部开挖)完成后立即进行，以尽早封闭暴露岩面，防止表层风化剥落。复喷混凝土在锚杆、挂网和钢架安装后进行，尽快形成喷锚支护整体受力，以抑制围岩变位。钢架间用混凝土喷平，并有足够的保护层。

2.2.2.2喷射砼原材料必须满足设计要求并且经试验合格。速凝剂在使用前必须做速凝效果试验，要求初凝不超过5min，终凝不超过10min，且早期强度高，后期强度控制，干缩变化不大，对金属腐蚀小。

2.2.2.3在喷射砼前，应用水和高压风将岩壁面的粉尘和余物冲洗干净。

2.2.2.4喷头与岩面距离应控制在0.6－1.0m之间，喷射方向垂直于工作面且螺旋进行，喷射时，先喷拱架与岩面的间隙，再喷拱架与拱架之间的部分。
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喷射砼工艺流程

2.2.2.5喷射作业应由下而上顺序进行，每段长度不宜超过6m。

2.2.2.6一次喷层应根据设计厚度和喷射部位确定，初喷厚度以4－6cm为宜。

2.2.2.7喷射砼应将锚杆尾端及钢筋网覆盖。

2.3钢筋网施工

钢筋网在系统锚杆施作后安设，钢筋类型及网格间距按设计要求施作。钢筋网随被支护岩面的实际起伏状铺设，并在初喷混凝土后进行，与被支护岩面间隙不大于3cm，钢筋网与钢筋网连接处、钢筋网与锚杆连接处点焊在一起，使钢筋网在喷射时不易晃动。钢筋网在加工厂加工成片，在洞内再焊接起来形成整体。

2.4钢拱架施工

钢拱架在洞外按1：1胎膜冷弯制成，加工后试拼允许误差为：沿隧道轮廓偏差为±3㎝，平面（翘曲）偏差为±2㎝，接头连接，要求每榀之间可以互换。架设后应及时喷射砼，且尽量靠近开挖工作面。应按设计开挖的变形相应预留拱度和加宽。钢架垂直于隧道中线进行安装，其垂直误差控制在±2º。钢拱架之间用Φ25钢筋纵向连接，使钢拱架形成整体，提高其承载能力。钢拱架底脚必须坐落在稳定的基础上并在拱脚设置Φ22的锁脚锚杆。

2.5超前小导管施工

在上部弧形导坑开挖前，先用喷射砼将开挖面和5m范围内的坑道封闭，然后沿开挖轮廓周边向前方围岩内施作带孔小导管，并通过小导管向围岩注浆，与坑道周围形成一定厚度的加固圈，然后在加固圈的保护下进行开挖等作业。施工工艺流程见下图。


2.6超前大管棚施工

在暗洞开挖前，先在开挖轮廓线周边准确定位出管棚位置，将φ108×4定向管准确固定在管棚点位上，保证定向管角度符合大管棚外插角。然后用管棚钻机钻孔施作φ89×4带孔大管棚，并通过大管棚向围岩注浆，与岩体周围形成一定厚度的加固圈，然后在加固圈的保护下进行开挖等作业。

3.监控量测

3.1围岩施工监控流程框图（下页）

3.2量测方法及顺序

3.2.1测试前检查仪表设备是否完好，如发现故障应及时修理或更换；确认测点是否松动或人为损坏，只有测点状态良好时方可进行测试工作。
3.2.2测试中按各项量测操作规程安装好仪器仪表，每测点一般测读三次；三次读数相差不大时，取算术平均值作为观测值，若读数相差过大则应检查仪器仪表安装是否正确、测点是否松动，当确认无误后再按前述监控量测要求进行复测。每次测试都要认真做好原始数据记录，并记录掘进里程、支护施工情况以及环境温度等，保持原始记录的准确性。量测数据应在现场进行粗略计算，若发现变位较大时，应及时通知现场施工负责人。


现场监控量测流程说明

3.2.3测试完毕后检查仪器、仪表，做好养护、保管工作。及时进行资料整理，监控量测资料须认真整理和审核。
3.3地表下沉和拱顶下沉量测

在洞口上部地表设置观测点，地表下沉观测点按普通水准基点埋设，并在预计破裂面以外3~4倍洞径处设水准基点，作为个观测点高程测量的基准，从而计算出各观测点的下沉量。观测点的布置宽度应根据围岩类别、隧道埋置深度和隧道开挖宽度而定，地表下沉量测断面的间距按下表选用。

地表下沉量测断面的间距

	埋置深度H
	地表下沉量测断面的间距（m）

	H〉2B
	20~50

	B〈H〈2B
	10~20

	H〈B
	10


注：①无地表建筑物时取表内上限值    ②B表示隧道开挖宽度

拱顶下沉量测Ⅴ级围岩每30m测一个断面。量测频率：地表下沉量测频率和拱顶下沉、净空水平收敛量测频率相同。

3.4净空水平收敛量测

Ⅴ级围岩每30米一个断面，每个断面2-3对测点，围岩变化处适当加密。测线的布置根据施工方法、地质条件、量测断面所在位置、隧道埋置深度等条件确定。在地质条件良好，采用全断面开挖时，可设一条测线；当采用台阶开挖方式时，可在拱腰和边墙部位各设一条水平测线。拱顶下沉和净空水平收敛可在同一断面内进行，采用水准仪测定下沉量，收敛仪测定水平收敛。

3.5施工监测方法

施工监测方法

	项目名称
	方法及监控仪器
	布         置
	量测间隔时间

	
	
	
	1-15d
	16d-1个月
	1个月-3个月
	3个月以上

	地质状况观察
	岩性、结构面产状的观察与描述
	开挖后距掌子面1m范围内
	1-2次/d
	1次/2d
	2-3次/月
	1次/月

	周边位移
	WRM-4型收敛仪
	间隔10-50m一个断面，每断面设5个点
	1-2次/d
	1次/2d
	1-2次/周
	1-3次/月

	进出口段及不良地段围岩体内位移
	洞内钻孔中安设单点、多点杆或钢丝式位移计
	每5m一个断面，每断面设11个点
	1-2次/月
	1次/月
	1-2次/周
	3次/月

	不良地段地质及支护观察
	岩性、结构面产状及支护裂隙观察与描述地质罗盘
	开挖后及初期支护后进行
	每次爆破后进行监测，围岩稳定后1次/月


3.6量测数据分析和信息反馈
量测数据输入RMPS系统进行处理和分析，绘制时间--位移曲线。

当绝对位移值逐渐减小，支护结构趋于稳定，可施作二次衬砌。
当位移变化异常，出现反弯点初期支护出现严重变形，这时应及时通知施工管理人员，该段支护须采取加强措施，确保隧道不坍方；严重时施工人员须迅速撤离施工现场，保证施工人员安全。

三、初期支护沉陷变形原因分析及抢险支护措施

（一）沉陷变形原因分析
在实际施工中，洞身刚刚掘进20余米，我们遇到了洞口几榀钢拱架严重变形，拱顶喷射砼出现5cm裂缝，掌子面出现沉陷的险情；后经相关专家讨论，研究分析，得出结果：1.洞口上方右侧偏压，地质构造复杂，围岩稳定性差；2.洞身掘进过快，上，中，下导均未增加临时仰拱支护；3.下导未及时成环封闭.

（二）抢险支护方案措施

1.洞口上方立即卸载，解除洞身偏压，使钢拱架正常受力，然后对进洞变形严重的几榀钢拱架两侧均进行斜支撑加固，加固方法为Ⅰ20A槽钢上端焊接于上中导连接处上方约30~50cm（应力集中处），下端焊接于下导钢拱架连接板以上50~80cm（应力集中处），形成斜支撑；

2.对掌子面喷射砼加固和封闭，然后从未沉陷处开始加设一道钢护拱，形成双层钢拱受力；

3.对洞身支设方木等强支撑，增大受力点，减轻已损坏初期支护受力；

4.增加临时仰拱，提早形成封闭受力环；

5.对下导及时封闭成环，增设永久性仰拱支护，直至安全区域；

6.做好以上措施后，对洞身已损坏的初期支护进行扩挖换拱，重新施做初期支护，换拱要求逐榀进行，每次一榀，并及时喷射砼，两侧不得同时进行，不得在同一断面上；

7.掌子面开启应在钢拱架相对变形较小处先进行，并及时增加临时支撑，同时采用Φ40*4米注浆小导管加强超前支护，环向30cm/根，梅花形布置，沿钢拱架自隧中朝两侧7.5m范围内扩设，每5米一个断面；沉陷严重，围岩较差段还可采用Φ89注浆大钢管加固，利用大导管长，大的特点，对隧道围岩进行深层次加固，固结松动圈，支承和加固自稳能力极低的围岩，防止软弱围岩下沉，松动和塌陷，同时在有偏压地段或应力集中的隧道和段落可利用注浆后的长大钢管拉滑，抗扭性能好的特点，减轻隧道受山体的压力，达到加固洞室的目的；结合经验数据，隧道的松动圈在6~8.5m，故大钢管的长度应大于6~8.5m，间距为1*1m布置；

8.调整钢拱架间距，对原设计间距进行缩小加密，钢拱架连接筋八字行布置，加密钢拱架拱脚处的锁脚锚杆，并与钢拱架焊接牢固；

9.适时跟进二次衬砌，早日封闭，二衬与扩挖掌子面的距离不宜超过40cm，以30cm为宜，中间可以采用灵活的跳跃式衬砌，使衬砌台车尽量靠近掌子面，在返回衬砌跳空段.

四、结论

   本文较为详细的介绍了现实施工中湿陷性黄土隧道从进洞到开挖和初期支护的施工方法，险情的发生原因和应急抢险支护措施，通过该工程实际施工中的应用，证实其方案方法和措施可行，对相关类似工程也是一个切实的参考案例。通过本工程，掌握和学习到了湿陷性黄土隧道的实际施工方法方案和应对险情的抢险，支护等措施，加强了自身技能素质和业务能力，为以后的工作累计了相关的经验，奠定了一定的基础；同时，还认识到，该工程险情原因之一就是掘进速度过快，支护过慢，所以一定要以新奥法“管超前，严注浆，短进尺，紧支护，勤量测”为指导思想，科学合理安排施工。
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